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PRESENTACION

Con motivo de inaugurar el Municipio de Panama la "' CASA DE LA
MUNICIPALIDAD * antigua Mansion Arias Feraud, restaurada con
la mavyor fidelidad su antigua estructura y original decoracién correspon-
diente al estilo neocldsico que caracterizd las residencias de las mas
distinguidas familias panamefias de esta capital a principios del siglo,
este folleto tiene por objeto presentar un cimulo de informaciones de
interesante valor sobre esta obra de arquitectura y refinado gusto,

sustituido hoy por la construccion moderna.

La restauracion de esta magnifica Casa constituye un aporte del
Municipio de Panama al enriquecimiento de valor histérico del casco
antiguo de la ciudad de Panamd, servird de locales protocolares de la

Municipalidad y para otros actos de exaltacion de la cultura panamefia.

Dr. Roberto Velasquez
Alcalde del Distrito



La antigua Mansién Arias-Feraud, hoy
restaurada y convertida en la Casa de la
Municipalidad, representa un importante
ejemplo de arquitectura neoclésica pana-
mefia; enrigueciendo su valor histérico
su emplazamiento sobre lo que fuera la
Puerta de Tierra y muralla de la Ciudad
de Panama,

Esta residencia palaciega, propiedad
original del Sr. Ramén Arias-Feraud, fue
construida en 1881 contando en esa época
con sélo una planta alta, techo de tejas
francesas a dos aguas, divisiones internas
de madera vy el area del edificio que da
hacia la Avenida Central.

A principios de siglo la casa presentaba
un aspecto afrancesade. Era una estruc-
tura de paredes en aibafileria en piedra,
ligada con argamasa de cal y arena; balco-
nes de rejas en estilo “Art Noveau" y techo
de tejas francesas. En su parte posterior
ya habia sido afiadido un drea para la ser-
vidumbre, una cochera y una estructura
en madera donde funcionaba el almacén
American Trade Company, propiedad de
la familia Arias Feraud.

En 1926, el Arquitecto Villanueva-
Meyer realiza reformas de consideracion
al inmueble, Este pierde el aspecto afran-
cesado y adquiere las I(neas mds rigidas vy
pesadas caracterfsticas del gusto neoclasico

En esta época se le adiciona el portai
de arcos en la fachada principal hacia la
Ave. Central; las rejas del balcén son
sustituidas por baladstres de concreto y
columnas del orden compuesto que

soportan una terraza descubierta superior.
l.os pisos interiores fueron revestidos en
méarmol y azulejos importados, en las
paredes de la sala y ¢l comedor se realizo
un maravilloso trabajo de revestimiento
en madera de cacba y amarillo imperial.

Para las obras de restauracion se utilizod
el criterio de mantener y respetar el
aspecto neoclasico de! edificio, eliminando
todos los elementos decarativos producto
de reformas en periodos recientes, los
cuales estaban alterando su aspecto origi-
nal,

Con el nuevo uso cultural que tendrd
la Mansion Arias - Feraud se revalorizard
esta obra arquitecténica v contribuird a
enriguecer nuestro patrimonio histérico
nacional,

Por:
Arq. Marcela Toral B.

RESTAURACION DE LA
MANSION ARIAS-FERAUD



Vista parcial de la Mansién Arias-Faraud
a principios de siglo.
Cortesia: Museo de Historia.

Actual vista de la Mansion Arias-Faraud
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ARQUEOLOGIA EN LA
MANSION ARIAS-FERAUD

Por Beatriz E. Rovira

INTRODUCCION

El interés central del solar de la Mansion
Arias Feraud, desde el punto de vista ar-
queologico, deriva del hecho de haber
sido ocupado desde practicamente la
fundacion de la ciudad, hasta mediados
del siglo X1X, por un sector de la fortifi-
cacion de la Nueva Panama. Las excava-
ciones permitieron exponer las fundacio-
nes de parte del muro gue rodeaba la
ciudad, de la Puerta de Tierra (acceso al
intramuros desde el continente} vy los
vestigios de la calzada de cantos rodados
de la antigua calle. EI trabajo de campo
debié adecuarse a las limitaciones de
espacio apto para la investigacion arqueo-
légica,  Pudimos excavar dentro de la
casa, en una habitacidn cuyo piso iba a
ser removido, en el jardin sur y en el
drea exterior al suroeste de la casa.

li. EL FRENTE DE TIERRA

La nueva ciudad de Panama nace como
un emplazamiento defensivo, a conse-
cuencia aleccionadora del ataque de Henry
Morgan a la vieja Panamd en 1671.
El presidente Don Alonso Mercado de
Villacorta proyecta la fortificacion, cuyas
obras se inician en 1675,

El Frente de Tierra, porcion de las
murallas que separaban la peninsula en
donde se edifico ia ciudad, del resto dei
continente, unia a su funcién defensiva,
la de ser una clara y premeditada barrera
social entre intramuros y arrabal (fig. 1)
En la Vieja Panama, habia llegado a
consolidarse una verdadera élite, que en
el momento del traslado a {a nueva ciudad
se privilegiaria en la ocupacion de los sola-

res protegidos del intramuros (1). El
acceso a! intramuros desde tierra firme,
se hacfa atravesando la Puerta de Tierra,
localizada en el lienzo de muralla com-
prendido entre los baluartes de Mano de
Tigre y de Barlovento, y enfrentando a
ia Iglesia de La Merced.

Del aspecto de la Puerta de Tierra,
tal cual podia observarse desde el arrabal,
tenemos una idea a partir del dibujo del
ingeniero Nicolds Rodriguez, dedicado al
presidente Alcedo y Herrera, que data de
1747 (fig. 2). Este, registra a la fortifica-
¢idn en un momento previo a la introduc-
cion de ciertas modificaciones, fundamen-
taimente la construccion de la contraes-
carpa, que delimité el denominado foso.
Este grdfico sefiala la existencia de un
puente gque conduce a la Puerta. Este
puente, de haber realmente existido, fue
posteriormente reempiazado por una
calzada de cantos rodados (si bien carece-
mos hasta el momente de informacioén
acerca de la fecha en que fue construida).

En 18568, se decreta la demolicion del
Frente de Tierra (2) vy los terrenos del foso
son adquiridos por particulares. Dando fe
a la fecha inscripta en la fachada de la
actual casa {la cual es, por supuestc poste-
rior) la primera edificacidn en ese solar se
realizd en 1881, Un plano de Ja ciudad
de 1886 muestra ya edificado el terreno
en cuestion. (3},

I1l. ELEMENTOS ARCUITECTONICOS
RECUPERADOS (fig. 4)

En la primera cala realizada en el inte-
rior de la casa, fue localizado un tramo de
la muralla de construccion ciclopea y con



su caracteristica inclinacién. A partir de
esta evidencia, €l trabajo se orientd a la
definicion de otros posibles vestigios de la
fortificaciéon. La estrategia adoptada fue
la de realizar una serie de calas que inter-
sectaran al rumbo del muro descubierto.
En otra cala realizada en la misma habita-
cidn, localizamos un aspecto particular
del muro: carecia de la inclinacion tipica
y su construccion era de sillares perfec-
tamente canteados (fig. 3). Por suaspecto
y localizacidn todo hacfa pensar que se
trataba de uno de los extremos laterales
de ta Puerta de Tierra. Encontrar una
estructura simétrica hacia el sur de la
casa corroboraria esta impresion. En
efecto, este fin se logrd al excavar en el
jardin sur, donde fue expuesto el otro
extremo lateral de 1a Puerta. En la
excavacion del patiecito oeste, se resca-
taron vestigios de la calzada de cantos ro-
dados bastante perturbada por actividades
posteriores, pero cuya localizacién vy
estratigrafia son sumamente claras {fig. b}
La calzada tenfa un ancho de dos metros
y estaba construida con cantos rodados
dispuestos en dos franjas adyacentes deli-
mitadas por una lfnea central de cantos
rodados colocados linealmente, patron de
construccion tipico de las calles coloniales
También fueron excavados unos pequefios
muros laterales a la calzada, cuyas fun-
ciones no se han esclarecido aun. Un
canal de drenaje, pasaba por debajo de la
calzada, y por su orientacién es posible
que desagotara las partes altas de la
Puerta {fig. 6).

Durante las excavacioens se localiza-
ron (ademads de las evidencias de la for-
tificacidon), un afirmado de argamasa vy
los restos de una pared v sus fundacio-
nes, pertenecientes a la primera casa
construida en el solar, posiblemente en

1881 {fig. 6).
1V, LAMUESTRA DE ARTEFACTOS

El conjunto de materiaies arqueolo-
gicos obtenidos en las excavacionhes, in-
cluye artefactos con una dispersion
temporal que va desde el momento de la
construccion de la fortificacion, hasta
practicamente el presente, Maydlicas
{fig. 7), ceramica de manufactura local
(figs. 8 v 9), porcelanas chinas, lozas
inglesas (fig. 10}, objetos de hueso y
metal, etc,, permiten reconstruir vivida-
mente la evolucién de la cultura mate-
rial de la ciudad enriqueciendo su his-
toria. La muestra proviene de contextos
estratigraficos bien definidos, lo que
habilita para establecer relaciones cro-
nologicas satisfactorias.

Referencias:

1}  CASTILLERO C. Alfredo: El Casco
Viejo de Panama y el Convento de
Santo Domingo. Panama, 1981.

2) RUBIO, Angel. La ciudad de Panama,
Antologia de la C, de Panamd. Tomo
1, pag. 93, Ediciones Inac. Panam3,
1977.

3) Planc de la C. de Panama, 1886,
{Publicado en el * directorio de
la C. de Panama ', editado por
Francisco Posada en 1898).
Antologia de la C. de Panami,
Tome [, pag. 74.
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Figura 1.

Plano de la ciudad de Panama, afig 1749,

Puede observarse en detalle el Frente de Tierra, y la localizacion

de los baluartes y Puerta de Tierra.

{Tomado de CASTILLERO C., 1981}
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Fig. 2

La Puerta de Tierra de la ciudad v los
Baluartes de Mano de Tigre y de Barlo-
vento. Dibujo del Ingeniero Nicolds
Rodriguez, dedicado al Presidente Al-
cedo y Herrera {1747)

{Tomado de CASTILLERO C., 1981)

Fig. 3

al foso.

Foto: Beatriz Rovira.

Sector de la fortificacion excavado
dentro de la casa. La estructura en
sillares corresponde al extremo norte
de la Puerta de Tierra, enfrentando
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Figura 4.
Planta de la casa con los elementos arquitectdnicos
de la fortificacion hallados durante las excavaciones.
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Fig. 5

Vestigios de una de las dos franjas de
cantos rodados que constitulan la antigua
calzada. Como puede observarse, han
sido  perturbados por upa serie de
actividades posteriores. Esta calzada se
hallé a unos 45 ¢ms. por debajo del nivel
del jardin actual de la casa.

Foto: Beatriz Rovira.

Fig. 6

Etapas sucesivas de ocupacidon testimo-
niadas por:

aj La calzada de cantos rodados
b} Un canal de drenaje (sin duda
contempordneo a la calzada de cantos
rodados, como lo demuestra su posicion
estratigragica).

¢} Restos de una pared de ladrillos, de
la primera construccién realizada en
estos terrenos, con posterioridad a la
demolicién del Frente de Tierra.

Foto: Beatriz Rovira.



A la derecha, de arriba hacia abajo:
figuras 7,8 v 9;
abajo, a la izquierda, figura 10,

Figura 7.

La muestra de mayodlicas incluye tipos
de procedencia local, como el de esta
fotografia, y tipos mexicanos y euro-
peos.

Figura 8.

Ceramica sin engobe y con decoracién
aplicada en los bordes. Aparece en
los sitios coloniales y del siglo XiX,

Figura 9.

Vasija procedente de un depdsito
fechado a mediados del siglo pasado.
Tiene decoracion incisa y el engobe es
rojo.

Figura 10,
Tiestos de loza inglesa del siglo XIX,

Fotos: Beatriz Rovira.
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